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PVC绝缘电缆线 H05V-K 

 

 
 

   镀锡/裸铜导体  

         

         

         

 

      绝缘厚度 

 PVC绝缘  

 完成外径     

 

一、产品性能： 

1. 额定温度：70℃; 额定电压：300/500V 

2. 绝缘体：PVC绝缘; 导体 Conductor：镀锡或裸铜线 0.5~1.00mm
2
   

3. 标准：VDE DIN0282-3 

4. 颜色：白、黑、红、蓝、绿、黄、棕、橙等。 

5. 用途：电缆专门设计用于那些由于排线复杂而需要柔性电缆的安装场合。这种电缆特别适合屋内布

线，也可用于照明、控制柜、配电箱、设备配线。另外，它推荐安装在假天花板内。横截面在 1mm
2
 以

下的，特别适用信号传输和监测上的安装用线 

 

二、产品尺寸：（参照表格，特殊规格可定制。） 

 

型号 

 

规格 

mm
2
 

导体结构 

(No./ mm) 

±0.005mm 

 

导体电阻 

20℃   

（Ω/Km） 

导体外径 

Dia.(mm) 

绝缘厚度 

 (mm) 

完成外径 

 (mm) 
包装

package 

M/roll Nom. Min. Average 
Toleranc

e 

H05V-K 

0.50 20/0.18 40.10 0.93 0.60 0.54 2.30 ±0.10 1000 

0.75 30/0.18 26.70 1.14 0.60 0.54 2.50 ±0.10 1000 

1.00 40/0.18 20.00 1.30 0.60 0.54 2.60 ±0.10 1000 
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